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El analisis petrografico tiene limites de aplicacion en la investigacion de incompatibilidad
de mezclas y las interacciones adversas entre los materiales cementantes y aditivos. Estos pro-
blemas pueden analizarse utilizando calorimetria si los aditivos estan disponibles

Recomendaciones

La petrografia forense del concreto tiene amplias aplicaciones en la evaluacion de las causas
de desastre y proporciona informacion vital para los litigios que incluyan problemas asociados
con el desempenio del concreto. La conformidad con las especificaciones del proyecto puede
evaluarse a través del analisis petrografico cuantitativo. Las caracteristicas del concreto pueden
ser interpretadas para evaluar el cumplimiento con la practica de los estandares de la industria.

El alcance de la investigacion queda claramente definido en coordinacion con el petro-
grafo forense. Incluir al petrografo en la investigacion en sitio y en la seleccion de muestras
facilita los procedimientos de custodia de la muestra y refuerza el testimonio del experto en
caso necesario.

El petrografo dedicado a la investigacion debe tener experiencia, estar familiarizado con
los requisitos legales y debe tener las muestras, las herramientas y el presupuesto necesarios
para completar la investigacion.

Al petrografo forense se le deben suministrar oportunamente las informaciones disponibles
sobre antecedentes, las fotografias e informes de ensayos que se refieren a la investigacion. Si
se le entregan después de concluido el trabajo, su labor puede echarse a perder.
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CONVERSATORIO SOBRE EL
CEMENTO DE DESEMPENO

Organiza: Asocem
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