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Construcción sismorresistente en Indonesia: 

Casa con elementos 
prefabricados de concreto 
soporta los mayores 
sismos
Pt Modernland Realty Tbk., Yakarta, Indonesia
EBAWE Anlagentechnik GmbH., Eilenburg, Alemania
Progress Group GmbH., Frankfurt, Alemania
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Foto 1. Para la compañía que ordenó la prueba es 
importante hacer de la construcción sismorresistente 
un aspecto central en la planificación de sus elementos 
prefabricados en concreto.
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 Foto 2. Ensayo sísmico 
de una casa a escala real en 
un laboratorio de pruebas de 
materiales de construcción en 
Bandung.

 Foto 3. La casa de prueba 
se sometió a una simulación 
correspondiente a un sismo de 
magnitud mayor a 8 grados en 
la escala de Richter.

 Foto 4. Incluso en el 
caso de un terremoto de 
magnitud 8,0 en escala de 
Richter, la casa resistió las 
cargas sísmicas y obtuvo la 
clasificación de I.O (Ocupación 
Inmediata).

El Cinturón de Fuego del Pacífico es un 
anillo volcánico de más de 40.000 km que encierra 
al océano Pacífi co en tres grandes áreas. La fricción 
entre las placas tectónicas hace de esta región una zona 
de sismos frecuentes que en el pasado reciente, han 
causado el colapso de gran número de edifi caciones y 
constituye, además, una amenaza permanente para las 
personas que viven en su perímetro. Indonesia, con una 
población cercana a 250 millones de habitantes y con 
millones de turistas que la visitan cada año, es uno de 
los países más afectados de la región.

Una de las empresas inmobiliarias en Indonesia, 
que incursionó recientemente en la elaboración de ele-
mentos prefabricados en concreto, dio a la construcción 
sismorresistente la máxima importancia y lo determinó 
como aspecto central en la planifi cación de sus nuevos 
proyectos con elementos prefabricados y demás pro-
yectos en general. Además de considerar un eventual 
terremoto, realizaron un ensayo sísmico sobre una casa 
construida a escala real en un laboratorio de pruebas de 
materiales de construcción en Bandung. El objetivo de 
la prueba fue analizar el comportamiento de la casa bajo 
actividad sísmica extremadamente alta para ofrecer una 
vivienda segura construida con elementos prefabricados 
de concreto, en un sistema de construcción con muros 
portantes prefabricados.

La prueba se desarrolla simulando tres magnitudes 
de movimiento sísmico. En la primera fase la casa se so-
mete a una actividad sísmica con un período de retorno 
de 500 años. En la segunda se prueba contra el tipo de 
sismo que ocurre con periodo de retorno de 2.500 años, 
lo que corresponde a magnitud superior a 8,0 grados 
en la escala de Richter. En una tercera y última fase, la 
casa se somete hasta alcanzar su límite elástico o hasta la 
máxima capacidad de prueba del laboratorio.

Durante la producción del modelo, en los diversos 
elementos prefabricados de concreto se integraron, 
como preparación para las pruebas, más de 200 me-
didores de carga a fi n de proporcionar al laboratorio 
un fl ujo de datos signifi cativo durante todo el ensayo. 
Numerosas cámaras en el interior y el exterior de la 
casa permitieron a los científi cos ver lo que estaba 
sucediendo a medida que avanzaba la prueba. Las 
magnitudes sísmicas se simularon con la ayuda de un 
sistema hidráulico que proporcionó la energía requeri-
da para las diferentes condiciones de carga.

El resultado de la prueba fue positivo, pues con-
siderando la planifi cación estática, la tecnología del 
edifi cio y la producción de la casa en la planta de con-
creto prefabricado, se observó que en la segunda fase, 
el caso de un terremoto de magnitud 8,0 en escala 
de Richter, el edifi cio apenas sufriría daños menores 
en forma de microfi suras (grietas del espesor de un 
cabello) y craquelamiento en las juntas de ensamblaje 
de la pared exterior del edifi cio. En ningún momento 
hubo riesgo para los ocupantes. Incluso en el caso de 
la prueba más pesada (tercera fase), la casa resistió las 
cargas sísimicas. Al concluir el ensayo, el edifi cio de 
prueba obtuvo con gran éxito la clasifi cación de I.O. 
(ocupación inmediata).

Los positivos resultados de las pruebas y los grandes 
esfuerzos que empresas de Indonesia están implemen-
tando, puede signifi car que en el futuro será posible 
y legal construir edifi cios de elementos prefabricados 
en concreto de varios pisos con muros portantes. 
Esta exitosa prueba sísmica confi rmó y aumentó la 
confi anza tanto dentro de la empresa realizadora como 
entre sus clientes potenciales, sobre las posibilidades 
que abre a la seguridad la construcción con elementos 
prefabricados de concreto.


